
 

 

 

WELDGROUT & WELDCRETE COATING 
 
FUNGSI: 

WELDGROUT 

Pengisi celah pipa waterproof. Aditif semen/mortar untuk mengisi retak/sambungan/keropos pada beton & plesteran 

dinding/ screed lantai. 

WELDCRETE COATING 

1. Lapisan waterproof sebelum pemasangan keramik pada toilet dan wet areas.  

2. Perbaikan / aplikasi ulang waterproof coating pada toilet. 

CARA PENGGUNAAN: 

PROSEDUR WELDGROUT 

Note : Bersihkan dan lembabkan permukaan beton sebelum aplikasi WELDGROUT mortar 

1. Sebagai pengisi celah pipa 

• Jika pipa sudah terpasang bobok lebar 3cm & kedalaman 

3cm di sekeliling pipa 

• Jika pipa belum dipasang pada saat pengecoran lantai, 

celah pipa harus ditutup dengan : 

a). Jika jarak antar pipa dan beton < 1cm, isi celah 

dengan campuran 1 Kg WELDGROUT : 3 Kg Semen 

b). Jika jarak antar pipa dan beton > 1cm atau jika celah 

> 1cm, isi celah dengan campuran 1 Kg 

WELDGROUT : 2,5 Kg Semen : 5 Kg Pasir per 1Kg 

WELDGROUT 

 

2. Sebagai pengisi fillet (pertemuan/siku lantai dinding) 

• Isi fillet dengan campuran 1 Kg WELDGROUT : 2,5 Kg Semen : 5 Kg Pasir per 1Kg WELDGROUT 
 

3. Jika ada retak/sambungan/keropos pada lantai perbaiki dengan campuran WELDGROUT mortar yang sama 

4. Lakukan tes rendam selama 2x24 jam. Jika sudah tidak ada kebocoran lanjut aplikasi WELDCRETE COATING. 
 

PROSEDUR WELDCRETE COATING 

• Bersihkan dan lembabkan permukaan yang akan di aplikasi (harus bersih dari debu, minyak dan kotoran lainnya)  

• Masukkan bahan cairan kedalam kaleng, kemudian campurkan bahan bubuk secara bertahap sambil di aduk sampai 

merata, hindari gumpalan (gunakan hand mixer) 

• Aplikasikan lapisan pertama WELDCRETE COATING menggunakan kuas/roll (diaduk sambil aplikasi)  

• Setelah lapisan pertama sudah kering, aplikasikan lapisan kedua dengan arah menyilang (diaduk sambil aplikasi) 

• Untuk mencegah retak, aplikasi produk CALCURE B*R atau genangi dengan air selama 7 hari. 

Note: Jika daerah aplikasi WELDCRETE COATING akan sering dilewati, sebaiknya aplikasikan screed proteksi 

diatasnya. 

SOLUSI WATERPROOFING 
TOILET 



 

Contoh aplikasi: 

Coverage per 1 Kg WELDGROUT dan 4,5 Kg WELDCRETE COATING = 4-6 m2 

 

Warna: Cement Gray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION: CONTACT CEMENTAID FOR SUPPLY AND APPLICATION SERVICE 

 

 
 

 
 

http://www.cementaid.co.id/

